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nforme simplificado N°: 14 48-7 Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Info e P —046 8 Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014
Pagina 1 de 2

Cliente: QUIDE, S.A.

Persona de contacto: Asun Ruiz de Gauna
Direccion: Pol. Ind. Itziar, s/n
Poblacién: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (elondo - méx. espesor)
VALOR VALOR VALOR 3
;. MEDIO MEDIO RESULTADO | CLASIFICACION
NORMA TiTLe PROBETA | biRECCION | DIRECCION oRoDaa| (USRV) | SEGUNELCTE
1 OPUESTA
1 53 54 54
Método de la determinacion | g i Clase 3
UNE-ENV | del valor de la resistencia al 2 53 52 53
12633:2003 | deslizamiento/resbalamiento [ i i 55 R4 > 45
i i 3 55 55 55
Anexo A | delos pav;me::ﬁf pulidos y (Ver tablas 1 y Il)
4 53 52 53

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Tabla | - Clasificacién de los suelos seqiin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rq Clase
R4 <15 0
15 <Ry <35 1
35 <Ry <45 2
Ry > 45 3

Tabla Il - Clase exigible a los suelos en funcién de su localizaciéon

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- Superficies con pendiente menor que el 6%

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2
Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior "), terrazas cubiertas,
vestuarios, duchas, bafios, aseos, cocinas, etc. n\{\&b‘?
- Superficies con pendiente menor que el 6% 4@% \’\‘tié\(&
&

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

Zonas exteriores. Piscinas . Duchas.

m Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundldag@
exceda de 1,50 m.

Sede Social | Headquarters
TECNAUA RESEARCH & INNOVATION Pargue Cientifico y Tecnologico Bizkaia
Area Anardi, 5 T 902 760 020 ClGeldo, Edificio 700

E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls E-48160 Derio - Bizkaia (S
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: T 0. -7 | Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Informe SR lificado N°: 14—04648 7 Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014

Pagina 2 de 2
Cliente: QUIDE, S.A.
Persona de contacto:  Asun Ruiz de Gauna
Direccion: Pol. Ind. Itziar, s/n
Poblacién: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (elondo - méx. espesor)
VALOR VALOR ESPECIFICACION
" MEDIO mepio | VALOR fprsuLtapo| SEGUNLA
NORMA TITULO PROBETA < < MEDIO NORMA
DIRECCION | DIRECCION PROBETA (USRV) UNE-EN
1 OPUESTA ¥
14904:2007
1 110 108 - 109
Método para la medicion
UNE-EN de la resistencia al 2 108 | 100 s 110 En seco (23+2)°C,
13036-4:2012 | deslizamiento/derrape. 3 107 110 109 entre (80-110)
Ensayo del péndulo i
4 108 108 108
USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.
,;\*\Q;%
Q. &
FE

@ Blanca Ruiz de Gauna

@ Jefe Laboratorio de Caracterizacion
L& de Materiales de Construccion
= Divisién Servicios Tecnoldgicos

* Los resultados del presente informe conciernen, Unica y exclusivamente al material ensayado.
* La informacién completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposicion del cliente bajo peticion.
* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacién expresa de FUNDACION TECNALIA R&l, excepto cuando lo sea de forma integra.

Sede Social / Headquarters
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Parque Cientifico y Tecnolégico Bizkaia

Area Anardi, B T 902 760 020 ClGeldo, Edificio 700
E-20730 Azpeitia (Cipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls E-48160 Derio - Bizkaia (Spain
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tecna l iaf !angi:ing www.tecnalia.com
usiness

: 6 0. -8 Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Informe Slmphflcado N®: 14—04648 8 Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014
Pagina 1 de 2

Cliente: QUIDE, S.A.

Persona de contacto: Asun Ruiz de Gauna
Direccion: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacion: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (elondo - min. espesor)
| VALOR | VALOR | \uiom ]
. MEDIO MEDIO RESULTADO | CLASIFICACION
NORMA TTuEQ PROBETA | b RECCION | DIRECCION onooaa | (USRV) | SEGUNEL CTE
1 OPUESTA
1 58 60 59
Método de la determinacion Clase 3
UNE-ENV | del valor de la resistencia al 2 58 58 58
12633:2003 | deslizamiento/resbalamiento 60 Rq > 45
i i 3 59 59 59
Anexo A de los pavgri'?‘eg:ﬁf pulidos y (Ver tablas 1y )
4 58 57 58

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Tabla | - Clasificacién de los suelos segtin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Ry ; Clase
Ra<15 0
15 <Ry <35 1
35 <Ry <45 2
Rq > 45 3

Tabla Il - Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacién

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas
- Superficies con pendiente menor que el 6% 1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores hiimedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (", terrazas cubiertas,
vestuarios, duchas, bafios, aseos, cocinas, etc.

- Superficies con pendiente menor que el 6% 2 ) \(\(@%c,
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 ) \q"%;’\
Zonas exteriores. Piscinas ®. Duchas. b
™ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. . fg@%
@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no ' \; <
exceda de 1,50 m. “?’;\’

Sede Social / Headquarters

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Parque Cientifico y Tecnolégico Bizkaia
Area Anardi, 5. 3 . T 902 760 020 C/Geldo, Edificio 700
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls E-48160 Derio - Bizkaia (Spain
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Informe simplificado N°: 14 _04648-8

Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014
Fecha de emision: 21 de marzo de 2014

Pagina 2 de 2
Cliente: QUIDE, S.A.
Persona de contacto:  Asun Ruiz de Gauna
Direccion: Pol. Ind. Itziar, s/n
Poblacién: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)
REFERENCIA: Tarimex extra (elondo - min. espesor)
VALOR VALOR ESPECIFJCACION
: MEDIO mepio | YALOR |pesuLtapo| SEGUNLA
NORMA TITULO PROBETA < % MEDIO NORMA
DIRECCION | DIRECCION PROBETA (USRV) UNE-E
1 OPUESTA 5N
14904:2007
1 108 110 109
Método para la medicion
UNE-EN de la resistencia al % 108 o8 168 110 En seco (23+2)°C,
13036-4:2012 | deslizamiento/derrape. 3 108 108 108 entre (80-110)
Ensayo del péndulo
4 110 108 109

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Blanca Ruiz de Gauna

Jefe Laboratorio de Caracterizacion
de Materiales de Construccion
Divisién Servicios Tecnoldgicos

* Los resultados del presente informe conciernen, tnica y exclusivamente al material ensayado.
* La informacién completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposicion del cliente bajo peticion.
* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacion expresa de FUNDACION TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma integra.

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Area Anardi, 5
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa)

Sede Social / Headquarters

Pargue Cientifico y Tecnolégico Bizkaia
C/Geldo, Edificio 700
E-48160 Derio - Bizkaia (Spain
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tec n a l ia inspiring www.tecnalia.com
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Inform implifi o N°: 1 4648- Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
2 es P cad 4—0 9 Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014
Pagina 1 de 2

Cliente: QUIDE, S.A.

Persona de contacto:  Asun Ruiz de Gauna
Direccién: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacion: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (pino - max. espesor)
VALOR VALOR VALOR i
. MEDIO MEDIO RESULTADO | CLASIFICACION
NORMA Lo PROBETA | hRECCION | DIRECCION nggg A| WsRv) | sEGUNELCTE
1 OPUESTA
1 62 61 62
Método de la determinacion Clase 3
UNE-ENV | del valor de la resistencia al 2 65 65 65
12633:2003 | deslizamiento/resbalamiento o3 o3 65 R4 > 45
i i 3 63
Anexo A de los pav;ri?]e:ltﬁf pulidos y (Vertablas 1 y )
4 64 64 64

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Tabla | - Clasificacién de los suelos segiin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Ry Clase
R4 <15 0
15 <Ry <35 1
35 <Ry <45 2
Rq > 45 3

Tabla Il - Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacién

Localizacién y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- Superficies con pendiente menor que el 6%
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores himedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior(”, terrazas cubiertas,
vestuarios, duchas, bafos, aseos, cocinas, etc.
- Superficies con pendiente menor que el 6%

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras & \’?
Zonas exteriores. Piscinas ?. Duchas. 3 /é‘g: \(\%\:\‘;
M Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. =, k
@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no %@’:}

exceda de 1,50 m. -

Sede Social / Headquarters
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Parque Cientifico y Tecnoldgico Bizkaia
Area Anardi, 5 T 902 760 020 C/Geldo, Edificio 700
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls
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Informe simplificado N°: 14 04648-9 : Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
o piic = 648-9 Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014

Pagina 2 de 2
Cliente: QUIDE, S.A.
Persona de contacto: Asun Ruiz de Gauna
Direccién: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacioén: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (pino - max. espesor)
VALOR VALOR ESPECIFICACION
. MEDIO mepio | YALOR [prsyLtapo| SEGUNLA
NORMA TITULO PROBETA < < MEDIO NORMA
DIRECCION | DIRECCION PROBETA (USRV) N
1 OPUESTA UNE-EN
14904:2007
1 110 108 109
Método para la medicion
UNE-EN de la resistencia al - 1o7 108 108 110 En seco (23+2)°C,
13036-4:2012 | deslizamiento/derrape. 3 108 108 108 entre (80-110)
Ensayo del péndulo
4 108 110 109
USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.
N
Q&
s
)

(_.i’ 'I%‘%
W Blanca Ruiz de Gauna
W szﬁ Jefe Laboratorio de Caracterizacion
o de Materiales de Construccion

Divisién Servicios Tecnoldgicos

* Los resultados del presente informe conciernen, dnica y exclusivamente al material ensayado.
* La informacion completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposicion del cliente bajo peticion.
* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacién expresa de FUNDACION TECNALIA R&, excepto cuando lo sea de forma integra.

Sede Social / Headquarters
TECNAUA RESEARCH & INNOVATION Parque Cientifico y Tecnoldgico Bizkaia

Area Anardi, 5‘ : : T 902 760 020 C/Geldo, Edificio 700
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls E-48160 Derio - Bizkaia (Spain
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Razén Social / FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION N° F-69 Regist
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tecnalia )

Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014
Fecha de emision: 21 de marzo de 2014

Informe simplificado N°: 14_04648-10

Pagina 1 de 2
Cliente: QUIDE, S.A.
Persona de contacto:  Asun Ruiz de Gauna
Direccién: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacioén: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)
REFERENCIA: Tarimex extra (pino - min. espesor)
VALOR VALOR VALOR ]
: MEDIO MEDIO RESULTADO | CLASIFICACION
NORMA RERSIESS PROBETA | b RECCION | DIRECCION onoeia| (USRV) | SEGUNEL CTE
1 OPUESTA
1 63 63 63
Método de la determinacion Clase 3
UNE-ENV | del valor de la resistencia al 2 65 65 65
12633:2003 | deslizamiento/resbalamiento 65 Rq > 45
i i 3 62 64 63
Anexo A | delos pav;r;;e:&cl)irs pulidos y (Ver tablas | y Il)
4 63 64 64

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Tabla | - Clasificacién de los suelos segtin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rq4 Clase
Ry <15 0
15 <Ry <35 1
35 <Ry <45 2
Rq > 45 3

Tabla Il - Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacién

Localizacién y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas

- Superficies con pendiente menor que el 6% 1

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2
Zonas interiores himedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior "), terrazas cubiertas, . {\4(\‘:’6;7
vestuarios, duchas, banos, aseos, cocinas, etc. & \(b{‘i;?&z

- Superficies con pendiente menor que el 6% ?&@a <

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras !ﬁ
Zonas exteriores. Piscinas ®. Duchas. '\
™ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. {{ a
@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundida@ i

exceda de 1,50 m. >

TECNALIARESEARCH & INNOVATION

Area Anardi, 5

E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa)

T 902 760 020
T +34 946 430 850 (International calls

a@:’)

Sede Social /| Headquarters
Parque Cientifico y Tecnolégico Bizkaia
Cl/Geldo, Edificio 700
E-48160 Derio - Bizkaia (Spain




Razon Social / FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION N° F-69 Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco CIF G48975767

teC n a I iaf g::gg::g www.tecnalia.com

. L 0- . Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Informe SImp"flcado N®: 14—04648 10 Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014

Pagina 2 de 2
Cliente: QUIDE, S.A.
Persona de contacto:  Asun Ruiz de Gauna
Direccion: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacion: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (pino - min. espesor)
ESPECIFICACION
. MEDIO wEDio | VALOR |ceciitapo| SEGUNLA
NORMA TITULO PROBETA 2 F MEDIO NORMA
DIRECCION | DIRECCION (USRV)
1 OPUESTA PROBETA UNE-EN
14904:2007
1 112 112 112
Método para la medicién
UNE-EN de la resistencia al 2 - [ T il 110 En seco (23+2)°C,
13036-4:2012 | deslizamiento/derrape. 3 113 112 113 entre (80-110)
Ensayo del péndulo L
4 111 110 110
USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.
) \‘&\*‘qc,e
Q¥
V4 \ibo"\
W £ V
N
0
{“”‘%% Blanca Ruiz de Gauna
[fmﬁswﬂ Jefe Laboratorio de Caracterizacion
a4 de Materiales de Construccion

Y Division Servicios Tecnolégicos

* Los resultados del presente informe conciernen, dnica y exclusivamente al material ensayado.
* La informacién completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposicién del cliente bajo peticion.
* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacion expresa de FUNDACION TECNALIA R&l, excepto cuando lo sea de forma integra.

Sede Social /| Headquarters
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Parque Cientifico y Tecnologico Bizkaia

Area Anardi, 5_ i . T 902 760 020 C/Geldo, Edificio 700
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls E-48160 Derio - Bizkaia (S
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tec n a ‘ ia f g:fg:::;g www.tecnalia.com

- - 0. ¥ Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Informe SImphflcado N°: 14_04648-11 Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014
Pagina 1 de 2

Cliente: QUIDE, S.A.

Persona de contacto: ~ Asun Ruiz de Gauna
Direccion: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacién: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (iroko - max. espesor)
VALOR VALOR VALOR
: MEDIO MEDIO RESULTADO | CLASIFICACION
NORMA Ll PROBETA | b iReccION | DIRECCION pronaa| (USRV) | SEGUNELCTE
1 OPUESTA
1 64 63 64
Método de la determinacion Clase 3
UNE-ENV | del valor de la resistencia al 2 65 64 65
12633:2003 | deslizamiento/resbalamiento 65 R4 > 45
i i 3 62 63 63
Anexo A | delos pav;rirrllentqs pulidos y (Ver tablas 1 y )
pulir
4 65 63 64

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Tabla | - Clasificacién de los suelos seqtin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rq Clase
Rq4 <15 0
15 <Ry <35 1
35 <Rg<45 2
Rq > 45 8

Tabla Il = Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacién

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- Superficies con pendiente menor que el 6%
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores himedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior "), terrazas cubiertas,
vestuarios, duchas, bafos, aseos, cocinas, etc.

- Superficies con pendiente menor que el 6%

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

Zonas exteriores. Piscinas . Duchas.

M Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no ; ]
exceda de 1,50 m. \ f{?ﬁg |

Sede Social /| Headquarters
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Parque Cientifico y Tecnologico Bizkaia
Area Anardi, 5 T 902 760 020 Cl/Geldo, Edificio 700
£-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls E-48160 Detrio - Bizkaia (S
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te C n a l i a 7 gﬁgg;zg www.tecnalia.com

& H 0. - Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Informe SImphflcado N®: 14—04648 1" Fecha de finalizacion: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014

Pagina 2 de 2
Cliente: QUIDE, S.A.
Persona de contacto:  Asun Ruiz de Gauna
Direccioén: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacién: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (iroko - max. espesor)
VALOR VALOR ESPECIFICACION
: MEDIO mepio | VALOR | pesuitapo| SEGUNLA
NORMA TITULO PROBETA < 2 MEDIO NORMA
DIRECCION | DIRECCION PROBETA (USRV) NE
1 OPUESTA HbE-SH
14904:2007
1 109 109 109
Método para la medicion
UNE-EN de la resistencia al 2 o 109 110 110 En seco (23+2)°C,
13036-4:2012 | deslizamiento/derrape. 3 108 109 109 entre (80-110)
Ensayo del péndulo
4 109 108 109
USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.
,;\i‘q‘;a
Q.

D |
f‘éi,% Blanca Ruiz de Gauna
s Jefe Laboratorio de Caracterizacion
w0 de Materiales de Construccion

Division Servicios Tecnoldgicos

* Los resultados del presente informe conciernen, tnica y exclusivamente al material ensayado.
* La informacion completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposicién del cliente bajo peticion.
* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacion expresa de FUNDACION TECNALIA R&l, excepto cuando lo sea de forma integra.

Sede Social / Headquarters
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Parque Cientifico y Tecnoldgico Bizkaia

Area Anardi, 5_ : : T 902 760 020 C/Geldo, Edificio 700
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) i g E-48160 Derio - Bizkaia




Razon Social / FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION N° F-89 Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco CIF G48975767

tec n a ’ ia inspiring www.tecnalia.com
Business

= - 0. - Fecha de recepcion: 9 de diciembre de 2013
Informe S|mp||f|cado N®: 14—04648 12 Fecha de finalizacién: 20 de febrero de 2014

Fecha de emision: 21 de marzo de 2014

Pagina 1 de 2
Cliente: QUIDE, S.A.
Persona de contacto:  Asun Ruiz de Gauna
Direccién: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacién: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (iroko - min. espesor)
VALOR VALOR VALOR
: MEDIO MEDIO RESULTADO | CLASIFICACION
NORMA T PROBETA [ hRECCION | DIRECCION onooe | (Usrv) | SEGUNELCTE
1 OPUESTA
1 67 69 68
Método de la determinacién i Clase 3
UNE-ENV | del valor de la resistencia al 2 68 69 69
12633:2003 | deslizamiento/resbalamiento ? " 70 Rq > 45
i i 3 70 67 6!
Anexo A | delos pav;ri?]e‘;ll'jﬁrs pulidos y (Ver tablas 1y Il
4 68 69 69

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Tabla | = Clasificacion de los suelos segiin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Ry Clase
Rq <15 0
15 <Ry <35 1
35<Rg<45 2
Rq > 45 _ 3

Tabla Il - Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacién

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- Superficies con pendiente menor que el 6%

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2
Zonas interiores himedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior "), terrazas cubiertas,
vestuarios, duchas, bafos, aseos, cocinas, etc. .{\(\O)c:
- Superficies con pendiente menor que el 6% 2 \&Q\é@é’
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 g&\ Q?Q
Zonas exteriores. Piscinas ®. Duchas. 3 '?
) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. Q’%{g\%
@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no %ﬁf‘}
exceda de 1,50 m. A )
&
ye W

““*‘J
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Cliente: QUIDE, S.A.
Persona de contacto:  Asun Ruiz de Gauna
Direccion: Pol. Ind. ltziar, s/n
Poblacién: 20820 ITZIAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: Tarimex extra (iroko - min. espesor)
VALOR VALOR ESPECIFICACION
' MEDIO mepio | VALOR fpesyitapo| SEGUNLA
NORMA TITULO PROBETA < < MEDIO NORMA
DIRECCION | DIRECCION PROBETA (USRV) U
1 OPUESTA SIE-EN
14904:2007
1 110 110 110
Método para la medicién
UNE-EN de la resistencia al 2 109 103 108 110 En seco (23+2)°C,
13036-4:2012 | deslizamiento/derrape. 3 109 109 109 entre (80-110)
Ensayo del péndulo
4 109 110 110
USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.
. \L@q,;a
Q .{\\Q'
R

(;Q Blanca Ruiz de Gauna
@ Jefe Laboratorio de Caracterizacion
x?w de Materiales de Construccion
Divisiéon Servicios Tecnoldgicos

* Los resultados del presente informe conciernen, tnica y exclusivamente al material ensayado.
* La informacién completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposicién del cliente bajo peticion.
* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacién expresa de FUNDACION TECNALIA R&l, excepto cuando lo sea de forma integra.
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