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LA EXCELENCIA NO ES UNA CASUALIDAD.

Los abrasivos de STARCKE son tipicos ,Made in Germany”. Esto
supone para clientes y partners a nivel mundial que conffan
en un proveedor de méximo nivel para la aplicacién profesional
de abrasivos en la produccién industrial. De paso ofrecemos
soluciones eficientes para los mejores resultados en todos los
campos y todas las industrias.

La empresa STARCKE es una empresa independiente en
propiedad familiar desde hace cuatro generaciones. Somos

uno de los fabricantes de abrasivos de calidad mds importantes.

Desde hace méas de 185 afios, las telas y el papel abrasivo de
STARCKE ofrecen el toque necesario para obtener un resultado de
méxima calidad en los procesos mas diversos.

La calidad es nuestra caracteristica principal y la controlamos
continuamente. Por eso llevamos a cabo inspecciones regulares
de nuestros productos y documentamos el resultado. STARCKE
tiene el certificado segtn I1SO 9001 y también cumple con los
estandares especificos de cada cliente.

NUESTRO KNOW-HOW EN EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES PARA PINTORES.

Somos su especialista para la obtencion de superficies perfectas
en todo el sector de la pintura.

Ofrecemos un resultado perfecto a través de:

— una completa gama de productos
— una calidad constante de producto ,Made in Germany”
— un suministro fiable



EXPERIENCIA EN SUPERFICIES

Tu socio para todos los gremios.

1. Prelijado

7. Lijado intermedio

3 . Resultado perfecto




PINTURAS — BARNICES — MASILLAS

ARTICULO N° 713 B

ARTICULO N° 514 D/C2

Soporte Papel B ligero y flexible
F”ac |on .................. Re s| na Smte“ Ca p Ura .............................
T|pode grano ........... Conndon ............................................
D|spers|0n .............. Ab| é.r.t .a. .............................................
l\/|ed|das ................ 230 ; 280 i : 15 . 280 mm ...................
115 x50.000 mm, 115 x 25.000 mm
115 x5.000 mm
o P40P60— P320P400 .........................
o

Ventajas

Calidad estandar alta para el sector de la
pintura y tratamiento de madera

— manipulacion cémoda gracias al soporte
flexible y al Fijacion

— la dispersion abierta evita el embozado
rapido

— muy buena relacion precio - calidad

Soporte

Ventajas

Papel C o D flexible, con latex

514 D: Resina sintética pura
514 C2: Res. sint. pura con capa de estearato

230 x 280 mm, 115 x 280 mm,
115 x 50.000 mm, 115 x 26.000 mm,
115 x5.000 mm

514D: P40,P60-P120
514 C2: P 150 — P 320, P 400

— duracién maxima gracias a una dispersién
muy abierta

— muy adecuado para barnices al agua y al
disolvente gracias a una distribucién
6ptima del grano

— lijado uniforme en cualquier tipo de barniz



ARTICULO N° 514 DK ARTICULO N° 514 DK — 514 C2K

Soporte Papel D estable, con latex Soporte Papel C o D flexible, con latex
Sujecion Grip Sujecion Grip
Fijacion Resina sintética pura Fijacion Resina sintética pura
Tipo de grano Corindén Tipo de grano Corindén
Dispersion Muy abierta Dispersion Muy abierta
Medidas Didmetro 225 mm Medidas 88 x 93 mm para los sistemas de
................................................................................ . Black & Decker, Bosch, Makita y Metabo
Grano P 40, P 60, P 80, P 100, P 120 88 x 95 mmy 100 x 150 mm para el
................................................................................ . sistema Festool
Aplicaciones Lijado de cartdn yeso y obraseca, liMiNacion ... ... . i
de restos de papel pintado Grano P40,P60—-P 120
Ventajas — disco abrasivo universal para pintores y Aplicaciones Lijado de barnices y pinturas en esquinas
constructores de fachadas gracias a un
soporte estable de papel D .
— duracién maxima gracias a una dispersion Ventajas — duracién maxima gracias a una dispersién
muy abierta muy abierta
— 2 circulos con agujeros para los sistemas — muy adecuado para barnices al agua y al
Festool y Flex disolvente gracias a una distribucion
—envase fuerte y con cierre 6ptima del grano




PINTURAS — BARNICES — MASILLAS

ARTICULO N° 991 A/C

ARTICULO N° 582 A/C

Soporte Papel flexible A o papel estable C

Flacien Resina sintética pura, resistente al agua
Tlpode g rano ........... Ca rbu m de S ||| c| O ..................................
D|spers|0n .............. Cerrada .............................................
I\/Ied|das ................ 230 X 280 m m ......................................
Grano .................... 991CP60 —P320P400—P 1200 ...........

991 A: P 220 — P 2500, 3000, 5000

Lijado de imprimacién, masillas, aparejos y
barnices

Ventajas — lijado en himedo para superficies 6ptimas
sumergiendo el papel brevemente en agua

— la humedad liga el polvo abrasivo

Soporte Papel flexible con latex Ay C

Dispersion Ligeramente abierta

Grano P80, P120—P 240, P320, PA0D, PG00, P8O0

e E. ...................................................

Aplicaciones ~ Lijado de barnices, pinturas, lasur, maderay
plasticos

Ventajas — superficies perfectas gracias a la dispersion

precisa del grano

— lijado intensivo, poco embozamiento y larga
duracion gracias a la dispersién ligeramente
abierta

— gran flexibilidad para el tratamiento de
cantos y perfiles muy estrechos



PINTURAS — BARNICES — MASILLAS

ARTICULO N° 542 B7/C7

Soporte Papel flexible B, con latex o papel C resistente
al desgarro

Fijacion Resina sintética pura con aditivos repelentes
del polvo en el aglomerante de la cobertura

Tipo de grano Corinddn
Dispersion Ligeramente abierta
Grano 542 C7: P 40,P60—P 120

542 B7: P 150 — P 800

Aplicaciones Lijado ligero de barnices, pinturas, lasury
madera
Ventajas — aditivos repelentes de polvo en la capa de

apresto evitan un embozamiento prematuro
— muy buena relacién precio - calidad




STARCKE Abrasivos Ibérica S.A.U.
Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
08191 Rubi - Barcelona

Telf.  +349358601 94

Fax +3493699 95 47

E-Mail info@starcke.es

Internet www.starcke.es
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