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Quide
QUIDE S.A.:
Fabricantes de productos quimicos para madera
*Barnices
Adhesivos
-Lasures
*Etc....
Sectores en los que trabajamos
*Suelos
Madera-mueble
*Exteriores

sIgnifugacion
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Problemas gue dicen tiene la madera para ser
utilizada en construccion:

eL.a madera arde
eLa madera se quema
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El mercado europeo esta demandando de forma
creciente madera ignifuga. Entre las causas cabe
destacar:

Aumento del consumo y produccion de
madera en construccion

*Aplicacion de nuevas normativas mas .
restrictivas
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Motivado por estos comentarios en el mercado y
entiendo que la madera es un muy buen material
para construccion, decidimos desarrollar una
gama de productos ignifugos para tratamiento
de madera
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Presentacion de un proyecto de desarrollo de
producto:

Diseno y desarrollo de productos ignifugos en
base acuosa y protectores de la madera que
cumplan los requisitos normativos de
comportamiento al fuego.
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Hasta 2.007
*Materiales ignifugos: barnices, adhesivos, etc...

Materiales intumescentes: barnices, selladores, etc...
Todos los productos para tratamiento superficial. Estos
productos en ningin caso consiguen proteger la madera
ante el fuego .

A partir de 2.007:
*Tratamientos ignifugos para madera
*Tratamiento superficial

*Tratamiento en profundidad
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Quide S.A. ha desarrollado productos para la ignifu gacion de la
madera con la linea de productos IGNIMAD LA-33

La linea IGNIMAD es una gama de productos ecologico s (base
agua) para distintas aplicaciones y distintos tipo de tratamientos

Los productos de la gama IGNIMAD, son mezclade sale s
ignifugas, cuya formula imparte caracteristicas de
incombustibilidad a la madera, impidiendo la genera  cion de
llamas y brasa, evitando de esta forma la iniciaci6 ny ..
propagacion del fuego.
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El campo de aplicacion de esta linea de productos:

«Casas de madera

*Hoteles, aeropuertos, oficinas, hospitales, escuela  s,...
*Paredes interiores, techos, tejados,....

*Suelos, parquet flotante, ....

Caracteristicas:

*Excelente efecto ignifugante

*Buena penetrabilidad

*No corrosivo ni toxico

*Base agua

*No altera el color de la madera

sLa madera una vez seca queda completamente inodqr
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Los productos ignifugos actuan sobre las cuatro fas es de un
incendio

*Tiempo de ignifugacion
*Expansion de la llama
*Expansion del calor
*Produccion de humos
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Reaccion al fuego de los materiales de construccion excepto suelos, Bs1d0

MUESTRAS DE ENSAYO:
ALA CORTA 495+ 5 mm X 1500 = 5 mm
ALA LARGA 1000 £ 5 mm X 1500 = 5 mm

Probeta de ensayo

Realizacion del ensayo

L.‘ Resultado del ensayo
-
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Reaccion al fuego de los suelos expuestos aun grad  iente de calor, B fl s1

Resultado del ensayo

MUESTRAS:
1050 £ 5 mm x 230 £ 5 mm
SE ENSAYAN JUNTAS EN LOSETAS

LOS SUBSTRATOS Y ADHESIVOS DEBEN SE
REPRESENTATIVOS DE LA CONDICION FINAL
DE USO.

deva.

com




Ensayo de velocidad de penetracion de la combustion
de calentamiento UNE-EN 1365-1:2000

Esta velocidad se define como el avance de la penet
combustidn en la madera, teniendo como referencia d
combustion de 300°C. Velocidad definida en milimetr

La velocidad de combustion de una madera sin tratar
mm/min.

Con este tratamiento el valor es de 0,43 mm/min.
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Funcionamiento de los productos

En caso de incendio, sobre maderas tratadas, se gen  eran varias
reacciones que contribuyen a minimizar los efectos d el fuego:

sLiberan agua, que absorbe gran cantidad de calor y enfria la
superficie

eForman una barrera de espuma en la superficie dela  madera
*Aceleran la formacion de la capa carbonizada gracias ala

reaccion de los materiales de celulosa con las sale s de
fundicion de high-polymeres ’
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Gama de productos

*Productos para tratamiento en profundidad (maderas macizas, tableros
de madera, corcho, etc...)

*Productos para tratamiento superficial (chapas de m adera, etc...)

Tratamientos en profundidad:

eAutoclave de doble vacio por pulverizacion
sAutoclave de doble vacio por inmersion
sAutoclave vacio-presion

Tratamientos superciales:
*Aplicacion por rodillo

*Aplicacion por inmersion
*Aplicacion por pulverizaciéon
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La madera tratada con nuestra gama de productos IGN  IMAD no
arde, sino que se consume.

No se producen llamas, sino un proceso de pirolisis
descendente.

Cuando se elimina, tras el inicio, la fuente de cal  or (mayor de
450°C), la madera se apaga por si misma, contribuye ndo alano
propagacion de la llama.

O

Quide www.quideva.com



Ejemplos de obras emblematicas realizadas:
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Centro Comercial LAS ARENAS
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PORT AVENTURA
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CLINICA DE SALUD LA ALIANZA
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Asun Ruiz de Gauna
QUIDE S.A.

Telf contacto: 610703824

O

Quide www.quideva.com



