QUIDEKOL DK -206

Revisién: 01 Junio 2010
Pagina 1 de 2

[©.

Quide

Ficha Técnica

Descripcion:

Caracteristicas:

Materia Base

Olor:

Aspecto:

pH a 23°C:

Densidad a 23°C:
Contenido en materia
sélida:

Viscosidad Brookfield a
23°C:

Diluyente:

Tiempo abierto:
Estabilidad al frio:

Propiedades:

Aplicacién:

Proceso de encolado:

Cola blanca en dispersion acuosa de Acetato de Polivinilo para uso en
carpinterias, ebanisterias y fabricas de muebles especialmente adecuado para
montajes en general y para el encolado de estratificados y chapados con maderas
en prensas de platos frios y calientes

Dispersidn acuosa de acetato de polivinilo.
Emulsion blanca.

Caracteristico.

4,0-6,0

1,24 grs./lcm3

61 +1,5%

18.500 £ 1,500 mPa s. (varilla 6, 10 r.p.m.)

Agua: Si por necesidades de trabajo fuese necesario rebajar la viscosidad del
adhesivo; afiadir agua bajo agitacién. Cantidades de hasta 2% no alteran las
caracteristicas del producto.

6 - 8 min. aproximadamente (aplicacién 150 gr/m?)

No es estable a bajas temperaturas. La minima temperatura de formacion de
pelicula (MTFP) es de aproximadamente 5°C. Por debajo de esta temperatura, el
adhesivo no forma pelicula; perdiendo todas sus propiedades; aparicion del
“PUNTO BLANCO”

La pelicula del adhesivo Quidekol DK-206, una vez seca forma una pelicula
transparente que presenta una buena dureza superficial y una gran cohesion.

Los encolados realizados con dicho adhesivo tienen una gran resistencia final y
muy buena resistencia a la temperatura.

El Quidekol DK-206 es apropiado para el encolado de estratificados plasticos,
alistonados en prensa fria y caliente, asi como montajes en general y chapados
con maderas finas y duras en prensa fria y caliente.

Antes de la aplicacion del adhesivo y como norma preventiva es aconsejable
agitarlo previamente y acondicionarlo a la temperatura ambiente: 20-23<C.

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas, bien ajustadas y libres de
polvo, grasa o cualquier otro material que pueda interferir en el encolado.

La humedad de la madera debera estar entre un 7-12% méaximo. Contenidos de
humedad mayores pueden ser aceptados ocasionalmente, pero resultaran en
mayores tiempos de prensado y se correra también el riesgo de desencolados
por encogimientos de la linea de cola durante el secado.

[C.

Quide

Quide S.A. Poligono Ind. de Itziar, E — 20, 20820 DEBA (Guiplzcoa), ESPANA, Tel.: +34 943 199 144, Fax: +34 943 199 001
E-mail: quide@quideva.com ; web: www.quideva.com




:
J

QUIDEKOL DK -206

Revisién: 01 Junio 2010
Pagina 2 de 2

Quide

Ficha Técnica

Proceso de encolado:

Aplicar el Quidekol DK-206 sobre una de las caras a unir mediante maquina
encoladora de rodillo o a pistola de presion.

Rendimiento aprox: | 7-8 m2/Kg.

Tiempos de prensa

aproximados: Chapas de madera Estratificados
Temperatura tiempo Temperatura tiempo
40 -50°C 5 - 6 minutos 40-50°C 6 - 8 minutos
60— 70°C 3 - 4 minutos 60— 70°C 5 - 6 minutos
80-90°C 2 - 3 minutos 80-90°C 3 - 4 minutos

Debido al pH acido que tiene el adhesivo Quidekol DK-206 es muy importante
que los utensilios que se usen para la aplicacion sean de acero inoxidable o de
plastico.

Evitar el contacto con superficies o utensilios metalicos no protegidos para no
ocasionar coloraciones en la madera. El hierro de las encoladoras puede junto
con el acido tanico en algunas especies de madera, especialmente el roble,
producir una decoloracion.

Seguridad:

El adhesivo Quidekol DK-206 no es un material inflamable, ni peligroso en su
manejo segun las disposiciones sobre materiales. Ver hoja de seguridad
correspondiente.

Almacenamiento:

Procurar almacenar el producto a temperaturas comprendidas entre 15 - 20T,
protegiéndolo en todo momento de las heladas.

Evitar temperaturas extremas por debajo de 0°C y por encima de 30°C.

No almacenar el producto por periodos de tiempo superiores a los 6 meses.

Suministro:

| Envases de plastico con capacidad de 6, 12 y 24 Kg.

Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como informaciéon sobre nuestro producto y sus
posibilidades de aplicacion y no hay que considerarla como una garantia, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la
aplicacion del producto estan fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se
especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la
Legislacion vigente.
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